
 83 

 72 

 6
 

 5 

 5,5 

 5,5 

 1
11

,6
  7

1 
 8

,8
 

 3
1,

8 
 3

5 

 32 

 150 

 55,5  16,5  1,5  38,1 

 
48

 

 6
4 

 1
0 

 7
4 

 111,6 

Caratteristiche tecniche

Tensione motore 220-240 V
Potenza assorbita 2,4 W

Temperatura ambiente -5° / +60°
Ciclo di rotazione 6'
Camme regolabili 50 mm

N.3 micro estraibili attacchi faston 6,3 mm 16a - 250V
Classe di isolamento 2

a termini di legge il presente disegno non puo' ne' riprodotto ne' divulgato a terzi

0 - 100 mm     --> +- 0,1
101 - 250        --> +- 0,1
251 - 400 mm --> +- 0,1

Tolleranza
generale

ultima
revisione

560962001
Codice disegno :

Proiezione

1 : 1
Materiale :

-

Scala:

giovedì 17 dicembre 2015 12:16:43

Data di creazione:
BARUFFI
Creato da:

-
Tratt. termico:

-
Tratt. superfic :R3 / 4 ....................

Misure di ingombro inseritore ciclico
Descrizione componente

Codice cliente :

via F. Serpero  4 / F10
26060  MASATE (MI)
tel 02-9513483
fax 02-95300499
aguaitani@tiscalinet.it

GUAITANI
elettromeccanica s.r.l.

26-11-2015
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